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FAST FIND: REPERE A COUP SUR ‘

ACTIVATION DE LA PLB FASTFIND DEPLOIEMENT DE LA PLB
Activez la PLB uniguement dans les situations de danger grave ou imminent. * Pasitionnez toujours la PLB pour que I'antenne soit verticale

« S'il y a du vent, faites tourner la PLB pour gue le vayant indicateur blanc soit face au vent

1) Relevez la poignée rouge, ouvrez
le couvercle de I'antenne

IMPORTANT

Le couvercle de I'antenne est un dispositif
de sécurité. Une fais brisé, il ne peut pas
&tre remis en place.

2) Maintenez I'extrémité de
I'antenne. Déployez I'antenne
jusqu'a ce qu'elle soit verticale

ATTENTION

Le mécanisme de déploiement de I'antenne

contient un ressort ; inclinez la PLB loin de
votre visage avant de déplier I'antenne.

Utilisation pres de I'eau

Fast Find ne flotte PAS mais elle reste étanche jusqu’a 10 métres de

profondeur pendant de courtes périodes. Pour éviter de la perdre en cas de
chute dans I'eau, mettez une laniére dans I'eillet se trouvant a la base de la
PLB et fixez I'autre extrémité sur vas vétements ou votre gilet de sauvetage.

3) Appuyez sur la touche ON

La transmissian du premier message d'alerte se
produit 50 secondes aprés I'activation initiale. En cas
d'activation accidentelle ou erranée, ce délai donne a
I'utilisateur le temps d'arréter Fast Find avant la
transmission de la premiére alerte.

La PLB ne remplace pas une EPIRB pouvant étre exigée par la
réglementation maritime.

Remarque : Dans certains pays, la PLB Fast Find peut étre vendue avec un dispositif de flottaison

0o N%ersc‘rgs‘ﬁu.- | auxiliaire, mais elle n’est pas congue pour flotter en position droite ou pour émettre une alerte de

détresse quand elle flotte dans I'eau.
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VOYANT INDICATEUR

Le voyant indicateur commence a clignoter
des que FastFind est activée.

Indicateurs lumineux Fast Find 200

e e
PLB ACTIVE

1 clignotement toutes les 3 secandes
-}MW-;

Tty

TRANSMISSION SATELLITAIRE OK

Un clignotement long tautes les 50 secandes

Indicateurs lumineux Fast Find 210 avec GPS

¥,
TEEE WP ey
RECHERCHE GPS EN COURS
2 clignotements toutes les secondes

A i,
TRANSMISSION SATELLITE AVEC
POSITION GPS OK

Répétition toutes les 50 secondes

S T T T

PLB ACTIVE
1 clignotement toutes les 3 secandes

FONCTION FLASH SOS

Quand la PLB est active, appuyez sur la
touche ON et le voyant indicateur émettra un
signal lumineux de SOS en morse. Ce signal
permet d'attirer I'attention la nuit. Le signal
SOS est répété quatre fois apres chague
pression sur la touche.

L P e L
%%% %wmii 5 ’*m»«w}“
Pour économiser la batterie, un maximum

de 30 pressians est autorisé, apres ce délai
cette fonction est désactivée.

DESACTIVATION APRES UTILISATION

Pour désactiver Fast Find, maintenez la
touche TEST enfoncée pendant plusieurs
secondes, jusqu’a ce que le voyant cesse
de clignoter.

Nous recommandons de rembobiner
I'antenne sous la
pince plastique. Il est
conseillé de remettre
en place le couvercle
jaune de I'antenne et
d'y placer
temporairement une
bande de ruban adhésif, pour éviter d'appuyer
accidentellement sur la touche ON.

Important

Dés que possible, vous devez renvoyer la PLB
a un réparateur agréé, qui remplacera le
couvercle de I'antenne et vérifiera I'état de la
batterie. Si la PLB est restée active pendant
plus de quelques heures, nous recommandons
de remplacer la batterie pour pouvoir
bénéficier de I'autonomie totale de 24 heures.

AUTO TEST
La fonction Auto Test
vérifie le

fonctionnement de la

PLB en contrdlant

toutes les fonctionnalités principales, y
compris la batterie et les émetteurs d’alerte.

FAST FIND: REPERE A COUP SUR a_

Touche TEST

Maintenez la touche Auto Test enfoncée
pendant 2 secondes minimum. Le voyant
indicateur clignotera une fois pour indiguer le
début de la séquence de test.

Aprés quelques secondes, le voyant indicateur
clignotera plusieurs fois rapidement, en
fanction de la charge de la batterie, pour
indiguer que le test est positif.

%}%}% Test positif de batterie neuve
ek

%} Test positif d'usage mayen

Test positif d'usage minimum

ABSENCE DE CLIGNOTEMENT, test négatif,
la PLB doit &tre réparée.

La PLB s'arréte automatiquement lorsque le
test est terminé.

Important

Chaque test consomme une petite quantité
d'énergie de la batterie. Les tests superflus de
la PLB peuvent donc réduire I'autonomie de la
PLB en cas d'urgence. En général, la PLB doit
étre testée 12 fois par an maximum, soit un
total de 60 fois au cours de la durée de vie de
la batterie, qui est de 5 ans.
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TEST D'ACQUISITION DES
COORDONNEES GPS

Quand vous testez le GPS, mettez la PLB a
I'extérieur, dans un endroit dégagé ot le ciel
est largement visible.

Les tests de la fonction GPS intégrée sont
limités a 10 tests au cours de la durée de vie
de 5 ans de la batterie. Au-dela, si vous
tentez de faire un nouveau test, le voyant
indicateur clignotera rapidement 4 fois et la
PLB s'arrétera.

La fonction de test GPS est accessible
uniguement aprés avoir fait un test
PLB standard.

Maintenez la touche TEST enfoncée pendant
2 secondes minimum. Le voyant indicateur
clignotera une fois pour indiguer le début de
la séquence de test. Reldchez la touche TEST.

Le test standard prend quelgues secondes
seulement. Le voyant indicateur doit alors
clignoter plusieurs fois rapidement, en
fonction de la charge de la batterie.

Dés que le voyant indicateur cesse de
clignoter, maintenir la touche TEST enfoncée
pendant 30 secondes environ. Le test GPS
démarre lorsque le voyant indicateur
commence a clignoter. Il faut maintenant
relacher la touche TEST. Le voyant continue a
clignoter lentement pendant 5 minutes
maximum. Vous devez observer la PLB

pendant toute cette période. Un test GPS
positif est signalé par plusieurs clignotements
longs successifs.

b4 %,mwm,. ?wum? Test GPS OK

TrinpC et et 10-4 tests GPS restants
S by Test GPS OK

P %?-ﬂ'w‘} 3-1 tests GPS restants

b i Test GPS OK

b Plus de tests GPS possibles
Important

Pour préserver I'autonomie de la batterie, les
tests GPS sont limités a 10 au cours de la
durée de vie de 5 ans de la batterie. Une fois
cette limite atteinte, il n'est plus possible
d'effectuer de tests GPS.

CHOISIR LE MEILLEUR ENDROIT

Fast Find fonctionne de maniére optimale
lorsque la vue sur le ciel est dégagée. En
effet, dans de telles conditions, le message
d'alerte d'urgence est assuré d'atteindre le
systeme satellitaire et le récepteur GPS de
Fast Find 210 regoit les meilleurs signaux.

§'il n’est pas possible de trouver un endrait
ou la vue sur le ciel est totalement dégagée,
il faut essayer de maximiser la superficie de
ciel visible.

La volte des arbres dégrade les
performances. Cherchez une clairigre avec le
maximum de ciel visible.

Evitez les ravins, les canyans, les grottes et
les surplombs dans la mesure du possible.

Restez sur place - Les équipes de sauvetage
s'attendent a ce que vous restiez au méme
endroit. En général, il n’est pas
recommandé de partir a pied chercher de
I'aide. Cela ralentira probablement les efforts
de sauvetage.

A pied
Si vous devez partir chercher de I'aide a pied,

veillez a ce que I'antenne de FastFind
reste verticale,

En avion

Une PLB est souvent utilisée comme dispositif
de sécurité supplémentaire. La PLB ne doit
JAMAIS étre activée a bord d'un avion. Le
signal sera blogué par les panneaux
métalliques du fuselage et la PLB risque
d'étre endommagée par les chocs. Activez la
PLB apres I'atterrissage, loin de I'avion, car
celui-ci pourrait créer un effet d’ombre.

Veéhicules

La PLB ne fonctionne pas bien a l'intérieur
d‘un véhicule, a cause de I'effet d'ombre de
la carrosserie. Sortez du véhicule, activez la
PLB et placez-la sur le toit, la capote ou
simplement sur le sol loin du véhicule.

FAST FIND: REPERE A COUP SUR a

Cherchez un endroit avec la meilleure
visibilité du ciel possible, puis posez la PLB a
un endroit plat. Gardez I'antenne dirigée vers
le ciel et veillez a ce que le vent ne renverse
pas la PLB. Ne laissez PAS I'antenne dans
une flague d'eau

A bord d’un bateau

Placez la PLB a plat sur le pont, en prenant
soin de chaoisir I'endroit ot la visibilité du ciel
est la meilleure.

Sur terre

Dans un radeau de sauvetage

Essayez de maintenir la PLB 2 plat et de la
mettre en hauteur pour éviter que les corps
ne bloquent le signal. Efforcez-vous de tenir la
PLB en dehors de la tente. Mais auparavant,
fixez une laniére entre la PLB et vas
vétements pour éviter de la perdre.

Avec un gilet de sauvetage

Fixez une laniére entre la PLB et vos
vétements pour éviter de la perdre. Tenez la
PLB a plat par dessus le gilet et essayez de la
maintenir au dessus des vagues. L'antenne
doit rester verticale. Evitez de tenir I'antenne
ou d'abstruer la zone GPS avec la main.
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Fausses alertes

Sila PLB a été activée accidentellement ou si
le sauvetage s'est produit avant I'arrivée des
services de sauvetage :

o Arrétez la PLB et informez les services de
sauvetage ou les autorités pertinentes le
plus rapidement possible.

Contactez les services de sauvetage,
les garde-cotes ou la police par radio ou
par téléphone pour les informer de la
fausse alerte.

Aux Etats-Unis, appelez le 1-800-851-3051

Au Royaume-Uni, appelez MRCC Falmouth
au +44 {0)1326 317575

TRANSPORT

Avians de passagers;

Ces produits contiennent de petites batteries
au lithium. lls peuvent généralement étre
transportés a bord des avions de passagers
parmi les effets personnels dans un bagage a
main. McMurdo recommande toujours de
déclarer la PLB au personnel de la compagnie
aérienne au moment de l'enregistrement,
comme pour un ordinateur portable ou

un caméscope.

Avions de fret;

Ces produits contiennent de petites batteries
au lithium, Etant donné leur teneur globale

faible en lithium, ils ne tombent pas sous le
coup de restrictions de fret d'aprés IATA SP
188 - PI 970, mais consultez toujours le
transporteur concerné pour prendre
cannaissance des éventuelles restrictions
supplémentaires pouvant s'appliguer.

DECLARATION DE FIN DE VIE UTILE

Lorsque le produit a atteint sa fin de vie, il est
crucial de retirer la batterie de la PLB pour
eéviter les fausses alertes. Les fausses alertes
peuvent perturber les services de secours,
occasionner des frais de recherche
importants et mettre des vies en danger.

Elimination

Contient des traces de lithium, peut contenir
du plomb et des ignifugeants bromés {BFR) a
la fois dans le matériau du boitier et dans les
circuits imprimés.

NE PAS INGCINERER

McMurdo recommande vivement d'éliminer
cette PLB de manigre réfléchie et prudente.
Par exemple, ne mettez pas

simplement ce produit dans

les ordures ménageres. Il est

préférable de I'emmener dans :
un centre de recyclage ou

bien de contacter McMurdo

pour demander conseil.

FAST FIND: REPERE A COUP SUR a

FAST FIND 200, 210
NORMES COSPAS-SARSAT DONNEES ELECTRIQUES
APPLIQUEES T.001/T.007 class2 406,037 MHz + 1KHz 5W + 2dB
RTGM SC110 STD 11010.2 Einfesion
ETSI EN 302-152-1
AS/NZS 4280.2 121,5 MHz £ 3KHz, 50 mW £ 3 dB
NSS-PLB06 Emission
DONNEES ENVIRONNEMENTALES Balayage Homer vers |e haut ou vers le bas
Finition extérieure Jaune haute visibilité 2lrect|ond ] - s ]
Aira - P ntenne de ame verticale souple déployable
Etanchéité Immersion temparaire a Tl
10 m {30 pieds) pendant i : L
5 mn {IP 58, IPX7) Programmation Optique de liaison infrarouge
Classe De fonctionnement 2, -20° € Interface
température a+55° C(-4°Fa +131°F) DONNEES MECANIQUES
Température Classe 2. -30° C 2 +70° C Fast Find 200, 210 Catégorie 2, ne flotte pas
stockage de (-22° Fa +158° F) Dimensians Px I x L) 34 x47x 106 mm__
Altitude MIL-STD-810E {10 000 pieds) {147 x1,85" x 4,17"]
BATTERIE Paids 150 g (5.3 0z)
Type de batterie BV au lithium GPS {Fast Find 210 uniquement )
Stackage de la batterie 5 ans o £l cana,ux )
Remplacement A réaliser au SAV Antenne de réception Patch céramigue
de la batterie Test GPS Test d'acquisi(tian d?
T [ - - donnges {10 utilisations
Utilisation Enregistrée par micracantraleur (Euaialal
de la batterie autarisées)
NCES
FONCTIONNEMENT bl L
Activation Activation manuelle 2100 200 Pack de vente au detail
en trois étapes PLB Fast Find 200
91-001-210A Pack de vente au détail PLB
A s breneurs de lest Fast Find 210 favet GPS)
Lampe SOS Cade SOS en marse Les modéles Fast Find 200 st 210 ne flottent pas et ne sont pas
(30 utilisatians autorisées) recommandés pour une Utilisation dans 'eau, sauf lorsqu'ils
TRANSPORT sont fournis avec un dispositif de flottaison auxiliaire.
Fret agrien UN 30971, sans restrictions, Une PLB Fast Find n'est pas une ELT ou une EFIRB et ne respecte

IATA SP 188 - PI 970

b

pas les exigences réglementaires d'un ELT ou d'un EPIRB.
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SENALES DE ADVERTENCIA

A\ ais0: Una Baliza de Lacalizacian de
Personal |PLB) es una tadiobaliza de
emergencia,

Usela solamente en casos de grave e
inminente peligro de muerte.

PRECAUCION: Las falsas alarmas ponen
en peligro las vidas y causan un costoso
trastomo a los servicios de busgqueda y
rescate; el abuso premeditada de la PLB
podria acarrear el pago de sanciones y multas.

PRECAUCION: Despliegue de la antena
agcionada por resorte; incline la PLB para
separatla de a cara al desplegar la antena,
A\ PRECAUCION: No desarme la PLB, ya que
no contiene piezas cuyo servicio pueda ser
realizado por el usuario.

CAUTION: Contiene baterias de litio. No
incinere, perfore, deforme, cortocircuite o
recargue las baterias,

PRECAUCION: Deseche una PLB usada de
conformidad con las regulacianes de
eliminacion de desechas locales. Consulte el
texto referente al final de vida util.

A\ PRECAUCION: Evite usar disolventes
quimicos para impiar la PLB ya que algunos
de ellas pueden danar el material de la
carcasa.

A\ PRECAUCION: Licencia de radio; |z PLB es
un radiotransmisor. Ciertas administraciones
pueden reauerir gue el usuario tenga en su
poder una licencia de radio valida que abarque
su pertenencia y utilizacion .
A\ PRECAUCION: L2 PLB no flata: instale un
corgon de sujecion cuando este cerca del
agua para evitar que se pierda.
AVISO DE EXPOSICION A RADIOFRECUENCIA
A\ AVISO: La PLB emite bajos niveles de
adiacion de radiofrec a; evite tocar la
antena cuando esta activada,

INSCRIPCIGN

A\ AVISO: La PLB must debe ser inscrita
rapidamente en la autoridad nacional
apropiada, Sinoinscrbe la PLB comp es
debido se podria demarar una respuesta de
hisqueda y salvamento (SAR) lo cual podria
serilegal.

INTRODUGCION

Enhorabuena por haber comprado la Radiobaliza Personal de Localizacidn
(PLB) FastFind. Cuando lleva a cabo una FastFind (localizacidn rapida) tendra
la seguridad utilizar el dltimo recurso contra todo tipo de incidentes
peligrosos para la vida que puedan surgir en cualquier parte del mundo.

Si se encuentra en un lugar remoto sin ningin otro medio de comunicacion
de emergencia, en tierra o mar, podra pedir ayuda con su Fast Find.

La FastFind transmite un identificador de emergencia (nico al sistema satélite
Cospas Sarsat el cual es capaz de determinar su paradero en cualquier lugar del
mundo. En la mayoria de los casos, |a alarma de emergencia es recibida a los 5
minutos de haher sido activada, pero dependiendo de la cobertura del satélite en
aquel momento lo cual a veces puede prolongarse a 45 minutos.

Cuando es recibido en el Centro de Cordinacion de Salvamento {RCC), el mensaje
de alarma de emergencia es correlacionado mediante el identificador Gnico

{con frecuencia llamado Hex ID) con sus detalles de inscripcidn. Los pormenores
de la alarma son remitidos a los equipos de bisqueda y salvamento (SAR) locales.
El mantener al dia los pormencores de su inscripcion es critico para asegurar una
rapida respuesta de los equipos de SAR.

La FastFind tiene un transmisor "buscador” secundario que permite a los equipos
de SAR radiodireccionar o "localizar” la posicion una vez que han llegado al lugar
del incidente. La vida (til de la Fast Findes de 5 afios y una vez activada continuara
transmitiendo alarmas de emergencia durante un minimo de 24 horas.

Si desea mas informacian visite Cospas Sarsat online en: www.cospas-sarsat.org y
www.mcmurdo.co.uk. La seccion de "preguntas frecuentes” es un buen punto de inicio.
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VERSION DE GPS

La FastFind 210 incorpora un receptor de
Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que
reduce potencialmente el tiempo de llegada
los equipos de SAR al lugar del incidente. Si
la vista desde el aire es blogueada por el
arbolado o un cafion de lados empinados, el
GPS puede tardar mas en localizar una
posicidn fija, o posiblemente no ser capaz de
localizarla en absoluto. En este caso la alerta
de socorro podra ser transmitida sin
informacidn de localizacion del GPS.

LICENCIA DE RADIO

Los usuarios de EE.UU. no necesitan tener una
licencia de radio para operar una PLB. Otras
administraciones nacionales pueden requerir
que el usuario obtenga una licencia para operar
la PLB; si desea mas detalles pongase en
contacto con el concesionario o con la autoridad
de licencia de comunicaciones nacional.

COSPAS- SAES
PROCF OF RECISTRATS
e owIE vz/Bes;

88700

C €01 68D ™ memiocou

INSCRIPCIGN DEL USUARIO

El identificador (nico de la PLB debe ser
inscrito en la autoridad nacional indicada en
la zona blanca situada en la parte trasera de
la PLB. Rellene el formulario de inscripcion de
usuario y devuélvalo a la direccidn indicada
en el formulario. Ciertas autoridades
nacionales permiten la inscripcion online; un
buen punto de comienzo es |a base de datos
de inscripcion de balizas de emergencia
anline denominada IBRD en:
www.406registration.com. La IBRD no
aceptara todas las inscripciones y cuando
sea pertinente le remitiran a su autoridad
nacional. Ciertos paises {incluidos EE.UU. y
Reino Unido) enviaran al usuario inscrito una
PEGATINA que debera adherir
obligatoriamente en la parte trasera de la PLB
como "prueba de inscripcion”.

Fecha de caducidad
de labateria

Nombre del pais
&amp; Hex ID

Adhiera aqui la PEGATINA
“prueba de inscripcion”

PERSPECTIVA GENERAL

Tirador rojo

Tirar para dejar al descubierto la antena

Tirar solamente en caso de emergencia

Al tirar se rompe el precinto antimanipulacicn prohibida
de plastico que no puede ser reseteado por el usuario.
Indicador luminose blanco

Parpadea cada 3 segundos una vez activada la PLB; un
parpadeo prolongada cada 50 segundos significa
transmisidn por satélite satisfactoria

Para la PLB 210 solamente

Parpadea dos veces por segunda cuando el GPS esta

buscando 3 parpadeos rapidos significa localizacidn del
GPS enviada

Antena

La antena desenralla y permanece vertical una vez
retirada la cuhierta

Zona de la antena del GPS

{PLB 210 salamente)

No obstruir Requiere una vista despejada del cielo para
mejor funcionamiento

Boton ON {encender)

Pulsar una vez para activar la PLB.

Cuando la PLB esta encendida, pulse de nuevo el botdn
ON para que el indicador luminosa parpadee un patrén
de sefial SOS.

Boton TEST / OFF {probar / apagar)

Pulse y mantenga pulsado el batdn para iniciar la
funcidn de autocomprobacion; un parpadeo de luz
blanca indicara que la autocomprobacion es
satisfactaria.

Una vez activada la PLB
Mantenga pulsado el batan TEST para apagar la PLB
Ojete para el cordon

—p—

HAGA OUE LE ENCUENTREN ¢ON FAST FIND ‘

SATELLITE
PERSONAL
LocaTioN

BEeacown
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HAGA OUE LE ENCUENTREN ¢ON FAST FIND ‘
ACTIVACION DE LA PLB FASTEIND DESPLIEGUE DE LA PLB

Debera activarse solamente en situaciones de peligro grave o inminente. * Dispanga siempre la PLB de modo que la antena permanezca vertical

« Si sopla el viento, gire la PLB de mado que el indicador luminoso blanco
1) Levantar el tirador rojo Tirar de la quede orientado hacia el viento

cubierta de la antena para sacarla
IMPORTANTE
La cubierta de la antena es un precinto

antimanipulacidn prohibida; una vez roto na
podré ser reinstalado

grmita gue

2) Sujete el extremo de la antena.
Desenrosque la antena hasta que
permanece vertical

PRECAUCION

Antena desplegada por resarte; incline la

PLB para separarla de su cara antes de
desplegar la antena.

Use alrededor del agua

La FastFind NQ es capaz de flotar pero puede permanecer impermeable
hasta 10 metros de inmersidn durante cortos periodos de tiempo. Para
evitar que se pierda si se cae al agua, proceda a insertar un corddn de
retencion a través del ojete incluido en la hase de la PLB y sujételo con
seguridad a sus ropas o a su dispositivo de flotacidn personal.

3) Pulse el boton ON

La transmisidn del primer mensaje de alarma de
emergencia ocurre a los 50 segundos de la activacidn
inicial: en caso de una activacidn accidental o falsa
esta demora aporta tiempo al usuario para apagar la
Fast Find antes de transmitir la primera alarma.

La PLB no es un sustituto para una EPIRB que puede ser requerida sujeto al reglamento naval.

5Ps e Nota: En ciertos paises, la PLB FastFind se puede vender con un dispaositiva flotador auxiliar
00 NOT ORETRY pero no ha sido disefiada para flotar en posicion vertical o transmitir una alerta de socorro al
S flotar en el agua.

b
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INDICADOR LUMINGSO

Elindicador luminoso comenzara a parpadear
tan pronto comg este activada la FastFind

FAST FIND 200 Indicador lumineso

T3 I 3k

PLB ACTIVA
1 parpadeo cada 3 segundos

b,
% )3
et

TRANSMISION POR SATELITE SATISFACTORIA
Un parpadeo prolongado cada 50 segundos

FAST FIND 210 con indicador luminoso de GPS

TedE LRlE fER
BUSQUEDA POR GPS
2 parpadeos cada 1 segunda

~haftl It

SN RO S S

TRANSMISION POR SATELITE ENVIADA CON
LOCALIZACION POR GPS SATISFACTORIA

La secuencia se repite cada 50 segundas

TS T T

PLB ACTIVA
1 parpadeo cada 3 segundos

FUNCION DE PARPADEO SOS

Cuando la PLB est4 activada, al pulsar el
boton ON el indicador luminoso parpadeara
un patrén con el cadigo Morse SOS. Esta
funcion se puede usar para atraer la atencidn
después del anochecer. El patron SOS se
repite cuatro veces tras cada pulsacion.

T LN S St S

Para conservar la vida util de la bateria se
permite un maximo de 30 pulsaciones, tras
lo cual esta funcion se desactivara.

DESACTIVACION DESPUES DE
UTILIZACION

Para apagar el FastFind, pulse y mantenga
pulsado el boton TEST {prueba) varios
segundos hasta que
elindicador luminoso
deja de parpadear.

Se recomienda rebobinar la antena por
debajo de la clavija de plastico. Si es posible,
la cubierta de antena amarilla debe
empujarse en su sitio sujetandola
temparalmente con cinta adhesiva, para
evitar pulsar sin querer el boton ON.

Importante

Lo antes posible |a PLB debera ser devuelta a
una agencia de servicio para que instalen una
nueva cubierta de antena e inspeccionen el
estado de la bateria. Sila PLB permanece
activa durante mas de unas horas se
recomienda instalar una bateria recién
cargada para asegurar que todavia haya
disponible 24 horas de maxima vida (til.

AUTOCOMPROBACION

La autocomprobacion verifica el
funcionamiento de la PLB inspeccionando
todas las caracteristicas clave incluidas |la
bateria y los transmisores de alerta.

Boton TEST
Pulse y mantenga pulsado el botdn SELF TEST
durante un minimo de 2 segundos; el indicador
luminoso parpadeara una vez para indicar el
comienzo dela
secuencia de
autocomprobacion.

—p—
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Tras unos segundos, si la autocomprobacion es
satisfactoria, el indicador luminoso parpadeara
cierto nimero de veces en rapida sucesian,
dependiendo de |a utilizacion de la bateria:

autocomprobacidn de bateria recién
%}%\:}{% cargada satisfactoria

%\:% autocomprobacion de uso de bateria
medio satisfactoria

autocomprobacion de uso de bateria
minimo satisfactoria

NO HAY  parpadeo Autocomprobacion

insatisfactoria; la PLB requiere servicio

La PLB se apagara automaticamente al
finalizarse la autocomprobacian.

Importante

Cada autocomprobacion consume pequefias
cantidades de energia del conjunto de
baterias. Una autocomprobacion innecesaria
de la PLB puede reducir ulteriormente el
tiempo de ejecucion de la PLB en un caso de
emergencia. Por término medio, la PLB sdlo
deberia autocomprobarse 12 veces al afio, o
en un total de 60 veces durante los 5 afios de
vida dtil de la bateria,
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COMPROBACION DE ADQUISICION DE
POSICION DEL GPS

Al comprobarse el GPS, la PLB debera
situarse en un lugar exterior con una vision
clara de la zona de cielo circundante.

La autocomprobacion del GPS incorporado
estd limitada a un maximo de 10
comprobaciones durante los 5 afios de vida
Gtil de la bateria en almacenaje.

Una vez que se han realizado todas las
comprobaciones, si se intentan mas
comprobaciones, el indicador luminoso
parpadeara 4 veces en rapida sucesion y la
PLB se desactivara.

El acceso a la funcion de autocomprobacion
del GPS solamente puede obtenerse después
completar primero una rutina de
autocomprobacion de PLB estandar;

Pulse y mantenga pulsado el botan TEST
durante un minimo de 2 segundos; el
indicador lumingso parpadeara una vez para
indicar el comienzo de la secuencia de
autocomprobacion. Suelte el botdn TEST.

Después de unos segundos se completara la
rutina de autocomprobacion estandard y el
indicador luminoso parpadeara cierto nlimero
de veces en rapida sucesion, dependiendo de
la utilizacion pasada de la bateria.

Justamente después de que el indicador
luminoso deja de parpadear, pulse el boton

TEST durante unos 30 segundos La rutina de
comprobacion del GPS se inicia cuando el
indicador luminoso comienza a parpadear,
seguidamente suelte el botdn TEST. La luz
continuara parpadeando durante hasta 5
minutos; debera seguir observando la PLB
durante este periodo de tiempo.Una
comprobacion del GPS satisfactoria sera
sefializada por el indicador luminoso al emitir
cierto nimero de parpadeos mas prolongados
en rapida sucesion.

Autocomprabacidn del GPS
AU LM ML satisfactoria 10 —4
g T e N comprabaciones del GPS
remanentes

Autocomprobacion del GPS
satisfactoria 3 -1
comprobaciones del GPS
remanentes

Autocomprobacidn del GPS
satisfactoria No hay
camprabacianes del GPS
remanentes

:Jn‘p\y\y\!’w‘ei
TR
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Importante

Para preservar la vida (til de la bateria, la
comprobacion del GPS esta limitada a un
maximo de 10 comprobaciones durante los 5
afos de vida Gtil de la bateria. Una vez
realizadas estas comprobaciones, no podran
llevarse a cabo otras ulteriores en el GPS.

SELECCION DEL MEJOR LUGAR

La FastFind funciona mejor en un lugar
despejado donde pueda verse el cielo con
claridad. Con esto se asegura que el mensaje
de alarma de emergencia llega al sistema del
satélite y envia al receptor del GPS {Fast Find
210) las mejores sefiales de trahajo.

Si no es posible seleccionar un lugar
despejado donde pueda verse el cielo con
claridad, trate de aumentar al maximo la
visicon de cielo disponible.

Las zonas arboladas dificultan el rendimienta.
Busque un lugar despejado donde pueda
verse la mayor cantidad de cielo posible.

Deberan evitarse en la medida de lo posible
barrancos, cafiones, cuevas y saledizos.

Permanezca en su sitio - Los equipos de
salvamento esperan que permanezca inmavil.
Tratar de caminar para buscar ayuda en
general no se aconseja y probablemente
dificultara la operacion de rescate.

Caminando

Si es necesario caminar para buscar ayuda,
asegure que la antena de la Fast Find
permanezca vertical.

En aviones

La PLB se usa con frecuencia como
dispositivo de seguridad portatil adicional.

La PLB NO debera ser activada a bordo de un
avian. La sefial sera bloqueada por la

—p—

HAGA OUE LE ENCUENTREN ¢ON FAST FIND a

metalisteria y la PLB puede resultar dafiada
por cualquier impacto. Active la PLB después
del aterrizaje, en un lugar alejadao del avidn,
ya que puede causar ensombrecimiento.

En vehiculos

La PLB no funcionara satisfactoriamente dentro
de un vehiculo debido al ensombrecimiento
causado por la metalisterfa. Salga del vehiculo,
active la PLB y coldquela en el techg, el capé o
simplemente en el suelo alejada del vehiculo.

En tierra

Busque la vista del cielo mas despejada y
luego coloque la PLB sobre suelo plano.
Mantenga la antena crientada hacia el cieloy
asegure que el viento no derribe la PLB. NO
permita que la antena permanezca en un
charco de agua.

A bordo de harcos
Coloque la PLB nivelada sobre la cubierta, en
un lugar con la vista del cielo mas despejada.

En balsas salvavidas

Trate de mantener la PLB nivelada y alzada para
evitar que cuerpos extrafios blogueen la seiial.
Considere sujetar la PLB fuera de la cubierta.
Pero primero sujete un corddn entre la PLBy
sus ropas para evitar gue se pierda la PLB.

Chalecos salvavidas

Sujete un cordan entre la PLB y sus ropas
para evitar que se pierda la PLB. Sujete la
PLB nivelada sobre el chaleco salvavidas y
trate de mantenerla sobre cualquier ola de
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altura. Mantenga la antena en posicion
vertical. Evite sujetar la antena, o bloquear la
zona del GPS con las manos.

Falsas alarmas

Sila PLB es activada accidentalmente, o si el
salvamento ha sido realizado antes de llegar
los servicios de rescate:

» Apague la PLB y notifigue a los servicios u
organizaciones de salvamento relevantes lo
antes posible.

* Pdngase en contacto con los servicios de
salvamento, guardacostas o policia por radio

o teléfono para comunicarles la falsa alarma.

En los EE.UU. llame al 1-800-851-3051

En el Reino Unido llame a MRGC Falmouth
+44 {0)1326 317575

TRANSPORTE

Aviones de pasajeros:

Estos productos contienen pequefias baterias
de metal de litio. Normalmente pueden
llevarse a bordo de aviones de pasajeros
como un objeto persaonal en maletas de mana.
McMurdo recomienda siempre declarar la
PLB al personal de la linea aérea en
facturacian, del mismo modo que se hace con
un ordenador portatil o una videocamara.

En transporte aérea:

Estos productos contienen pequefias baterias
de metal de litio. Debido al bajo nivel general
del contenido de litio no son prohibidos en

transporte aéreo en virtud de la IATA SP 188 -
PI 970, compruebe siempre con la compaiiia
aérea relevante si hay limitaciones
adicionales que pudieran ser aplicables.

DECLARACION REFERENTE
AL FINAL DE VIDA UTIL

Al final de la vida atil del producto, es vital
retirar la bateria del cuerpo principal de la
PLB para prevenir falsas alarmas. Las falsas
alarmas causan un costoso desharatamiento
de lgs servicios de bisqueda y rescate y
pueden poner la vida en peligro como
consecuencia de ello.

Desechar con seguridad

Contiene vestigios de litio; puede contener
plomo y retardadores de llama bromados
(BFR), tanto en el material de la caja como en
las placas de circuitos impresos.

NO INCINERAR

McMurdo recomienda encarecidamente
desechar este producto PLB de manera
sensata y considerada. Por ejemplo, no
deseche el producto simplemente en el cubo
de la basura doméstico. En

lugar de hacer esto, proceda a

llevarlo a un centro de !
reciclado comunitario, o
péngase en contacto con
McMurdo para obtener
consejo al respectao.

FAST FIND 200, 210

NORMAS COSPAS-SARSAT

APLICABLES T.001/T.007 clase 2
RTCM SC110 STD 11010.2
ETSI EN 302-152-1
AS/NZS 4280.2
NSS-PLB0O6
MEDIO AMBIENTE
Acabada externg Amarillo sumamente visible
Sellado Inmersian tempaoral a 10m
{30 pies) durante 5 minutos
{IP 58, IPX7)
Funcignamiento Clase 2, -20°C ta +55°C
temperatura {-4°F to +131°F)
Temperatura Clase 2,-30°C t0 +70°C
de almacenamiento  {-22°F ta +158°F)
Altitud MIL-STD-810E
{10,000 feet)
BATERIA
Tipo de baterfa 6V de metal de litio
Almacenamiento 5 afios
de baterfa
Baterfa an centro de servicio

Par sustitucidn
Urilizacién de hateria Registrada mediante
microcontroladar

FUNCIONAMIENTO
Activacidn Activacion manual en

tres etapas

Transmisares de
comprobaciones, baterfa y luz
Luz parpadeante Patrdn de SOS por cadigo Marse
de SGS {30 operacianes permitidas)

Autacomprobacion
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DATOS ELECTRICOS

406,037 MHz + 1KHz, 5W + 2dB
Transmisar de

121.5 MHz + 3KHz, 50mW + 3dB PERP
Transmisar

Barrido de homer ARRIBA o ABAJO
Direccion

Antena de transmision Hoja tlexible vertical desplegable
Programacidn canexidn infrarroja

Interfaz de
DATOS FISICOS
Fast Find 200, 210

Categoria 2, na flota

Dimensiones 34 x 47 x 106 mm

(PxAnxL) (1.34" x 1.85" x 4.17")

Pesa 150g{ 5.3 07)

GPS {Fast Find 210 salamente )
50 canales

Antena de recepcidn  Parche cerdmico
Autocomprabacidn Comprabacidn de

del GPS adguisicion de posicion
{10 operaciones permitidas)
PART NUMBER
91-001-200A Paquete de venta minorista de la
PLB Fast Find 200
91-001-210A Paquete de venta minorista de la

PLB Fast Find 210 {con GPS)

TRANSPORTE
Transporte aéreo UN 3097, no limitada,

IATA SP 188 - P1 970

b

Los modelos Fast Find 200, 210 no flotan y su uso no se
recomienda en agua a menos que estén provistos de un
dispositivo de flotacion auxiliar
La PLB Fast Find no es un ELT o EFIRB y no satisface los
requisitos para un ELT o EPIRB.
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DISCLAIMER

McMurdo is a brand name aperated by Signature Industries Limited.

The information and illustrations contained in this publication are to the best of our knowledge correct at the
time of going to print. We reserve the right to change specifications, equipment, installation and
maintenance instructions without natice as part of our policy of continuous product development and
improvement. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in
any form, electronic or otherwise without permission in writing from McMurdao, Signature Industries Limited.
No liability can be accepted for any inaccuracies or omissions in the publication, although every care has
heen taken to make it as complete and accurate as possibla.

AVIS DE NON-RESPONSABILITE

McMurdo est une marque commerciale gérée par Signature Industries Limited.

Les informations et illustrations apparaissant dans cette publication, dans la mesure de nas connaissances,
sant correctes a la date de mise sous presse. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques
technigues, les équipements, I'installation et les instructions d'entretien sans préavis dans le cadre de notre
politique de développement et d"amélioration continus des produits, Aucune partie de cette publication ne
peut étre reproduite, stockée dans un systéme d'extraction ou transmise, sous guelgue forme que ce soit,
par voie électronigue ou autre, sans l'autorisation écrite de McMurdo, Sighature Industries Limited. Nous
déclinons toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions de la publication, bien que tout ait été mis en
ceuvre pour qu'elle soit aussi compléte et exacte que possible.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

McMurdo es una marca comercial explotada por Signature Industries Limited.

Por lo que yao sé, la informacion v las ilustraciones incluidas en esta publicacion eran correctas en el
momenta de imprimirse. Nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones, equipos, instalacion e
instrucciones de mantenimiento sin previa notificacion como parte de nuestro programa de mejora y
desarrollo continug de productos. Ninguna parte de esta publicacion puede ser reproducida, almacenada en
un sistema de recuperacion o transmitida de cualquier farma, electronica o de otro modo sin el permiso
escrito de McMurdag, Signature Industries Limited. No se acepta responsabilidad alguna en concepto de
inexactitudes u omisiones en la publicacion, si bien se han adoptado todas las mediadas necesarias para
hacer que sea loa mas completa y precisa posible.




